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Microfluidic tools for the analysis of radionuclides
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L'analyse des radionucléides est actuellement réalisée selon des protocoles expérimentaux comportant de nombreuses phases de séparation/purification. La chromatographie, l'extraction liquide-liquide et la précipitation/dissolution sont les techniques couramment utilisées en radiochimie. Ces méthodes sont longues et difficiles à mettre en oeuvre en boîte à gants et leur automatisation est souvent impossible. Une solution pour réduire les temps d'analyses, la quantité de solvant utilisée et l'exposition des opérateurs consiste à travailler à l'échelle micrométrique en intégrant les opérations chimiques dans un « laboratoire sur puce » (Figure 1) au format carte bancaire. Les outils microfluidiques permettent de conserver les performances analytiques attendues tout en divisant le volume de déchets par environ 1000 avec la possibilité d'effectuer jusqu'à plusieurs séparations simultanément. Quelques 2000 séparations U/Pu sont actuellement réalisées à l'usine de la Hague, aussi l'implantation de systèmes lab-on-CD tel que celui développé aurait un impact significatif sur le temps d'analyse, la radioprotection des personnels mais aussi sur la diminution de la production de déchets radioactifs, dont le traitement représente aujourd'hui une part importante du coût de fonctionnement d'un laboratoire. Par ailleurs, la méthode développée de fonctionnalisation du monolithe organique permet une fonctionnalisation à façon de la phase stationnaire et donc une adaptation du monolithe à d'autres séparations chromatographiques d'intérêt de séparation chromatographique lab-on-CD plus complexes, appliqués à une grande variété de séparations et dont l'intérêt pour le domaine du nucléaire apparaît indéniable.

Contexte et enjeux

La

2) Fonctionnalisation de la surface du monolithe par « chimie-clic » pour améliorer l'affinité avec les radioéléments
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  Figure 1: Exemple de laboratoire sur puce, dimension des canaux : 10 à 500 µm
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