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Combien de photons ?

• Bolux est un radiomètre cryogénique à substitution électrique. • Refroidi à 4 K (ou 1,3 K avec pompage de l'hélium pour augmenter la sensibilité). • La connaissance du flux de photons X incidents est nécessaire pour les analyses quantitatives.

• C'est aussi une donnée primordiale quand on souhaite connaître la dose reçue par un échantillon biologique.

• Le LNE-LNHB, laboratoire primaire français pour la métrologie des rayonnements ionisants, a parmi ses missions celle d'étalonner sources et détecteurs.

• Le LNE-LNHB étalonne en rendement des détecteurs (photodiodes, SDD) pour ses propres besoins d'analyses quantitatives et sans référence (analyse combinée XRR-GIXRF). • Le LNE-LNHB a repris l'activité bolomètre du CEA-DAM en 2020. Ce bolomètre (BOLUX) permet de mesurer la puissance optique reçue.

• Procédure LabView ® pour étalonner une photodiode par rapport à BOLUX. • BOLUX mesure la puissance optique (watts). • Le courant de photodiode est mesuré grâce à un électromètre (ampères) en mode ampèremètre.

• Les photodiodes peuvent être étalonnées par rapport à BOLUX ou par comparaison avec une autre photodiode préalablement étalonnée. 
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