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Résumé : La gélification dans le domaine linéaire de divers matériaux a été étudiée. Profitant de la méthode 

CHIRP avec fenêtrage optimisé récemment développée [1], un balayage à la fois en fréquence, et en temps ou 

température est réalisé selon le système que l’on veut étudier. L’ensemble des courbes des modules 

viscoélastiques (G’ et G’’) peut dans les cas étudiés ici, être regroupé sur une même courbe maitresse par une 

méthode automatisée dédiée, via un shift temporel et en module. L’existence d’une telle courbe maîtresse 

démontre une invariance de comportement au cours de la gélification, généralement différente avant et après 

le point de gélification. Il est alors possible de modéliser chaque phase par un seul modèle rhéologique linéaire. 

Par exemple les systèmes de type biopolymère tel que le carraghénane, la gélatine ou le caoutchouc présentent 

un comportement type Maxwell fractionnaire en phase pré-gel, et Kelvin-Voigt fractionnaire en phase post-

gel. Mais il existe des systèmes plus hétérodoxes comme les gels colloïdaux alumino-silicate qui présentent un 

modèle Maxwell fractionnaire tout au long de la gélification [2]. En pré-gel comme en post-gel, seules changent 

les valeurs des paramètres du modèle : les temps et longueurs caractéristiques rhéologiques du matériau 

changent au cours de la gélification sans modifier la nature et l’organisation de ses liaisons chimiques. En 

réemployant les temps et modules caractéristiques associés pour décaler les courbes des modules 

viscoélastiques, on retrouve la courbe maîtresse obtenue par l’automatisation. Selon la physico-chimie du 

système étudié et connaissant leur microstructure obtenue par diffusion de rayonnement, il est possible de 

justifier l’emploi de tel ou tel modèle et des paramètres associés pour décrire tout le processus de gélification.  
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