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ATTILHA : un nouvel outil pour l'acquisition de données thermodynamiques à haute température

PWR cross section Accident grave (AG): le fonctionnement normal du réacteur n 'est par rétabli Fusion du coeur et des structures internes  Interaction MOx + Zircaloy + aciers + B 4 C + PF U(Pu)-Zr-O-Fe-Cr-Ni-Ag-Cd-In-B-C-PF  corium en cuve Upper grid damage Coating of previously molten material on bypass region interior surfaces Hole in baffle plate Ablated in-core instrument guide Cavity Loose core debris Previously molten material Lower plenum debris Possible region depleted in U Crust TMI-2



  Données expérimentales à très haute température (T > 2300 K) sur des systèmes complexes (par ex. corium) Données de diagramme de phase (liquidus, solidus, invariants) Propriétés radiatives (émissivité) Données thermo-physiques (tension de surface, densité) Moyen de chauffage des échantillons Caméra thermique IR FLIR ® SC7500 320x256 pixels 5-300 Hz Objectifs 50mm et G1 (macro) Images thermiques des échantillons Etalonnages délivrés par FLIR ® Détecteur infrarouge HgCdTe Hamamatsu P5274-01 Réponse spectrale: 2-22 µm Refroidi à 77 K (N 2 liquide) Pyromètre bi-chromatique IMPAC ISR 12-LO λ 1 =0.8 µm, λ 2 =1.05 µm 1273Optimisation de la position des instruments sur la table optique Laser CO 2détecteur HgCdTecaméra infrarougepyromètre bi-chromatique  Vérification des étalonnages en usine FLIR sur une cavité corps noir  Estimation de l'émissivité par un programme de traitement dOptimisation de la position des instruments sur la table optique Laser CO 2détecteur HgCdTecaméra infrarougepyromètre bi-T eutectique  bon accord avec la littérature Composition eutectique  bon accord avec la